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SCHEDA TECNICA

SCARICHI INDUSTRIALI

DI VITERBO
Assessorato Ambiente Ecologia 

Settore Tutela Acque    

                                                                                        MOD. C
1 - DATI SULL’INSEDIAMENTO
Cognome e nome del titolare



nome dell’insediamento



destinazione d’uso(1)



codice ISTAT


indirizzo insediamento: via



n°


Comune di



data inizio attività


cubatura m³


piani n°


superficie coperta m²


superfici impermeabili m²

(piazzali, strade, tetti ecc.)


superfici permeabili m²


elenco delle principali produzioni



elenco delle principali materie prime e semilavorate impiegate



numero totale addetti


numero delle giornate lavorative nell’anno


numero dei mesi lavorativi nell’anno


2 - DATI SUI CONSUMI IDRICI

2.1 Denominazione delle fonti di approvvigionamento
Acquedotto



fiume, lago, canale e simili



pozzi d’acqua n°


altri



2.2 Prelievi secondo le utilizzazioni

PRELIEVI
UTILIZZAZIONI (m³/anno)


DA
Processo prod.
Scambio termico
Uso potabile
Servizi igienici
Altri usi (*)
TOTALE

Acquedotto







Fiume, Lago,

Canale ecc.







Mare







Pozzi

d’acqua







Altri











TOTALE GENERALE


(*) specificare gli altri usi


2.3 Ricircolazione delle acque di processo e di raffreddamento: quantità usate (m³/anno)

acque di processo (m³/anno)


caratteristiche del sistema utilizzato


acque di raffreddamento (m³/anno)



acque provenienti da impianto di depurazione (m³/anno )


3 - DATI SUGLI SCARICHI

3.1 Denominazione e tipo

denominazione del corpo idrico recettore dello scarico



tipo di scarico(2):

(separato
(unificato

3.2 Quantità di acque scaricate (m³/anno )

provenienti da utilizzazioni industriali(3) m³


recapito finale dello scarico



provenienti da utilizzazioni civili(4) m³


recapito finale dello scarico



recapito acque meteoriche



3.3 Variabilità dello scarico industriale nel tempo

scarico:

( discontinuo
( continuo

se continuo:
ore al giorno
giorni a settimana

quantità di acque meteoriche nell’anno m³


4 - SISTEMI UTILIZZATI PER LA MISURA DELLE PORTATE

al prelievo



allo scarico



5 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO E DEPURAZIONE
tipo e principi tecnici di                         funzionamento



provenienza delle acque trattate(5)



capacità di trattamento al giorno m³


fanghi prodotti giornalmente m³


sistemi di smaltimento fanghi




li


firma del titolare

firma del tecnico

(1)	Descrivere l’attività dell’insediamento produttivo.


(2)	Lo scarico è separato quando le acque di rifiuto, civili e industriali, vengono addotte al recapito finale con fognoli separati, mentre e ovviamente unificato quando le acque di rifiuto, civili e industriali, vengono addotte al recapito finale con un unico fognolo.


(3)	Nel caso di scarico unificato, va dichiarato il volume complessivo dei due scarichi (civili e industriali).


(4)	Nel caso di scarichi civili separati da quelli industriali.


(5)	specificare se le acque trattate sono quelle provenienti da utilizzazioni per usi industriali, civili o entrambi.





